
 
  
TUBI FLANGIATI (DIN 2848 parte 12). 
 

Specifiche del materiale: Tubo: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN d1 sf d s n x d2 d4 k D h1 h2 

15 24,0 3,0 12 3 4 x 14 45 65 95 16,5 26,5 
20 33,7 2,6 22 3 4 x 14 58 75 105 19 29 
25 33,7 2,6 22 3 4 x 14 68 85 115 19 31 
32 44,0 3,0 31 3 4 x 18 78 100 140 19 31 
40 48,3 2,6 37 3 4 x 18 88 110 150 19 31 
50 60,3 2,9 48 3 4 x 18 102 125 165 21 33 
65 76,1 2,9 63 3,5 4 x 18 122 145 185 21,5 33,5 
80 88,9 3,2 75 4 8 x 18 138 160 200 23,5 37,5 
100 114,3 3,6 99 4,5 8 x 18 158 180 220 24 38 
125 139,7 4,0 122 4,5 8 x 18 188 210 250 26,5 40,5 
150 168,3 4,5 149 5 8 x 22* 212 240 285 27 41 
200 219,1 6,3 194 6 8 x 22* 268 295 340 30 46 
250 273,0 6,3 248 7 12 x 22* 320 350 395 32 50 
300 323,9 7,1 297 7 12 x 22* 370 400 445 32 54 

 
* per flange secondo DIN  2673 vale 8 x 23  o 12 x 23. 
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
CURVE FLANGIATE A 45° (DIN 2848) 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s Tipo di curva r l3 l4 d4 k D 
15 3 5d 42,5  45 45 65 95 
20 3 5d 72,5  65 58 75 105 
25 3 5d 72,5  70 68 85 115 
32 3 5d 92,5  80 78 100 140 
40 3 5d 107,5  90 88 110 150 
50 3 3d 76 80  102 125 165 
65 3,5 3d 95 85  122 145 185 
80 4 3d 114,5 100  138 160 200 

100 4,5 3d 152,5 115  158 180 220 
125 4,5 3d 190,5 135  188 210 250 
150 5 3d 228,5 150  212 240 285 
200 6 3d 305 190  268 295 340 
250 7 3d 381 225  320 350 395 
300 7 3d 457 260  370 400 445 

 
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Su richiesta sono disponibili anche curve con angoli diversi. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
CURVE FLANGIATE A 90° (DIN 2848) 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s Tipo di curva r l1 l2 d4 k D 
15 3 5d 42,5  80 45 65 95 
20 3 5d 72,5  95 58 75 105 
25 3 5d 72,5  110 68 85 115 
32 3 5d 92,5  130 78 100 140 
40 3 5d 107,5  150 88 110 150 
50 3 3d 76 120  102 125 165 
65 3,5 3d 95 140  122 145 185 
80 4 3d 114,5 165  138 160 200 

100 4,5 3d 152,5 205  158 180 220 
125 4,5 3d 190,5 245  188 210 250 
150 5 3d 228,5 285  212 240 285 
200 6 3d 305 365  268 295 340 
250 7 3d 381 450  320 350 395 
300 7 3d 457 525  370 400 445 

 
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Su richiesta sono disponibili anche curve con angoli diversi. 
Fori di ventilazione a discrezione del fornitore 



 
  
PEZZI FLANGIATI A T (DIN 2848) 
CON STACCO DI UGUALE MISURA E RIDOTTO 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN1 s1 l1 d41 k1 D1 DN2 s2 l2 d42 k2 D2 

15 3 80 45 65 95 15      
20 3 95 58 75 105 20      
20 3 95 58 75 105 15 3 80 45 65 95 
25 3 110 68 85 115 25      
25 3 110 68 85 115 20 3 95 58 75 105 
25 3 110 68 85 115 15 3 80 45 65 95 
32 3 130 78 100 140 32      
32 3 130 78 100 140 25 3 110 68 85 115 
32 3 130 78 100 140 20 3 95 58 75 105 
32 3 130 78 100 140 15 3 80 45 65 95 
40 3 150 88 110 150 40      
40 3 150 88 110 150 32 3 130 78 100 140 
40 3 150 88 110 150 25 3 110 68 85 115 
40 3 150 88 110 150 20 3 95 58 75 105 
40 3 150 88 110 150 15 3 80 45 65 95 



 
 
  
PEZZI FLANGIATI A T (DIN 2848)(segue) 
CON STACCO DI UGUALE MISURA E RIDOTTO 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 

DN1 s1 l1 d41 k1 D1 DN2 s2 l2 d42 k2 D2 

50 3 120 102 125 165 50      
50 3 120 102 125 165 40 3 150 88 110 150 
50 3 120 102 125 165 32 3 130 78 100 140 
50 3 120 102 125 165 25 3 110 68 85 115 
50 3 120 102 125 165 20 3 95 58 75 105 
50 3 120 102 125 165 15 3 80 45 65 95 
65 3,5 140 122 145 185 65      
65 3,5 140 122 145 185 50 3 120 102 125 165 
65 3,5 140 122 145 185 40 3 150 88 110 150 
65 3,5 140 122 145 185 32 3 130 78 100 140 
65 3,5 140 122 145 185 25 3 110 68 85 115 
65 3,5 140 122 145 185 20 3 95 58 75 105 
65 3,5 140 122 145 185 15 3 80 45 65 95 
80 4 165 138 160 200 80      
80 4 165 138 160 200 65 3,5 140 122 145 185 
80 4 165 138 160 200 50 3 120 102 125 165 
80 4 165 138 160 200 40 3 150 88 110 150 
80 4 165 138 160 200 32 3 130 78 100 140 
80 4 165 138 160 200 25 3 110 68 85 115 
80 4 165 138 160 200 20 3 95 58 75 105 
80 4 165 138 160 200 15 3 95 45 65 95 

100 4,5 205 158 180 220 100      
100 4,5 205 158 180 220 80 4 165 138 160 200 
100 4,5 205 158 180 220 65 3,5 140 122 145 185 
100 4,5 205 158 180 220 50 3 120 102 125 165 
100 4,5 205 158 180 220 40 3 150 88 110 150 
100 4,5 205 158 180 220 32 3 130 78 100 140 
100 4,5 205 158 180 220 25 3 110 68 85 115 
100 4,5 205 158 180 220 20 3 110 58 75 105 
100 4,5 205 158 180 220 15 3 110 45 65 95 
125 4,5 245 188 210 250 125      
125 4,5 245 188 210 250 100 4,5 205 158 180 220 
125 4,5 245 188 210 250 80 4 165 138 160 200 
125 4,5 245 188 210 250 65 3,5 140 122 145 185 
125 4,5 245 188 210 250 50 3 120 102 125 165 
125 4,5 245 188 210 250 40 3 150 88 110 150 
125 4,5 245 188 210 250 32 3 130 78 100 140 
125 4,5 245 188 210 250 25 3 120 68 85 115 

 



 
  
PEZZI FLANGIATI A T (DIN 2848)(segue) 
CON STACCO DI UGUALE MISURA E RIDOTTO 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
 
 
 

DN1 s1 l1 d41 k1 D1 DN2 s2 l2 d42 k2 D2 

150 5 285 212 240 285 150      
150 5 285 212 240 285 125 4,5 245 188 210 250 
150 5 285 212 240 285 100 4,5 205 158 180 220 
150 5 285 212 240 285 80 4 165 138 160 200 
150 5 285 212 240 285 65 3,5 140 122 145 185 
150 5 285 212 240 285 50 3 140 102 125 165 
150 5 285 212 240 285 40 3 150 88 110 150 
150 5 285 212 240 285 32 3 140 78 100 140 
150 5 285 212 240 285 25 3 140 68 85 115 
200 6 365 268 295 340 200      
200 6 365 268 295 340 150 5 285 212 240 285 
200 6 365 268 295 340 125 4,5 245 188 210 250 
200 6 365 268 295 340 100 4,5 205 158 180 220 
200 6 365 268 295 340 80 4 165 138 160 200 
200 6 365 268 295 340 65 3,5 165 122 145 185 
200 6 365 268 295 340 50 3 165 102 125 165 
250 7 450 320 350 395 250      
250 7 450 320 350 395 200 6 365 268 295 340 
250 7 450 320 350 395 150 5 285 212 240 285 
250 7 450 320 350 395 125 4,5 245 188 210 250 
250 7 450 320 350 395 100 4,5 205 158 180 220 
250 7 450 320 350 395 80 4 205 138 160 200 
250 7 450 320 350 395 65 3,5 205 122 145 185 
250 7 450 320 350 395 50 3 205 102 125 165 
300 7 525 370 400 445 300      
300 7 525 370 400 445 250 7 450 320 350 395 
300 7 525 370 400 445 200 6 365 268 295 340 
300 7 525 370 400 445 150 5 285 212 240 285 
300 7 525 370 400 445 125 4,5 245 188 210 250 
300 7 525 370 400 445 100 4,5 245 158 180 220 
300 7 525 370 400 445 80 4 245 138 160 200 
300 7 525 370 400 445 65 3,5 245 122 145 185 
300 7 525 370 400 445 50 3 245 102 125 165 

            
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
PEZZI FLANGIATI A T con stacco a 45° 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s l1 l2 d4 k D 
25 3 180 40 68 85 115 
32 3 210 45 78 100 140 
40 3 220 50 88 110 150 
50 3 240 55 102 125 165 
65 3,5 260 60 122 145 185 
80 4 290 70 138 160 200 

100 4,5 320 80 158 180 220 
125 4,5 350 90 188 210 250 
150 5 380 100 212 240 285 
200 6 455 120 268 295 340 

 
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Possono essere presi in considerazione pezzi a Y con angoli diversi e/o stacchi ridotti. 
Fori di ventilazione a discrezione del Produttore. 



 
  
PEZZI FLANGIATI A CROCE (DIN 2848) 
CON STACCHI UGUALI E RIDOTTI 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN1 s1 l1 d41 k1 D1 DN2 s2 l2 d42 k2 D2 

15 3 80 45 65 95 15 3 80 45 65 95 
20 3 95 58 75 105 20 3 95 58 75 105 
20 3 95 58 75 105 15 3 80 45 65 95 
25 3 110 68 85 115 25 3 110 68 85 115 
25 3 110 68 85 115 20 3 95 58 75 105 
25 3 110 68 85 115 15 3 80 45 65 95 
32 3 130 78 100 140 32 3 130 78 100 140 
32 3 130 78 100 140 25 3 110 68 85 115 
32 3 130 78 100 140 20 3 95 58 75 105 
32 3 130 78 100 140 15 3 80 45 65 95 
40 3 150 88 110 150 40 3 150 88 110 150 
40 3 150 88 110 150 32 3 130 78 100 140 
40 3 150 88 110 150 25 3 110 68 85 115 
40 3 150 88 110 150 20 3 95 58 75 105 
40 3 150 88 110 150 15 3 80 45 65 95 



 
 
  
PEZZI FLANGIATI A CROCE (DIN 2848)(segue) 
CON STACCHI UGUALI E RIDOTTI 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 

DN1 s1 l1 d41 k1 D1 DN2 s2 l2 d42 k2 D2 

50 3 120 102 125 165 50 3 120 102 125 165 
50 3 120 102 125 165 40 3 150 88 110 150 
50 3 120 102 125 165 32 3 130 78 100 140 
50 3 120 102 125 165 25 3 110 68 85 115 
50 3 120 102 125 165 20 3 95 58 75 105 
50 3 120 102 125 165 15 3 80 45 65 95 
65 3,5 140 122 145 185 65 3,5 140 122 145 185 
65 3,5 140 122 145 185 50 3 120 102 125 165 
65 3,5 140 122 145 185 40 3 150 88 110 150 
65 3,5 140 122 145 185 32 3 130 78 100 140 
65 3,5 140 122 145 185 25 3 110 68 85 115 
65 3,5 140 122 145 185 20 3 95 58 75 105 
65 3,5 140 122 145 185 15 3 80 45 65 95 
80 4 165 138 160 200 80 4 165 138 160 200 
80 4 165 138 160 200 65 3,5 140 122 145 185 
80 4 165 138 160 200 50 3 120 102 125 165 
80 4 165 138 160 200 40 3 150 88 110 150 
80 4 165 138 160 200 32 3 130 78 100 140 
80 4 165 138 160 200 25 3 110 68 85 115 
80 4 165 138 160 200 20 3 95 58 75 105 
80 4 165 138 160 200 15 3 95 45 65 95 

100 4,5 205 158 180 220 100 4,5 205 158 180 220 
100 4,5 205 158 180 220 80 4 165 138 160 200 
100 4,5 205 158 180 220 65 3,5 140 122 145 185 
100 4,5 205 158 180 220 50 3 120 102 125 165 
100 4,5 205 158 180 220 40 3 150 88 110 150 
100 4,5 205 158 180 220 32 3 130 78 100 140 
100 4,5 205 158 180 220 25 3 110 68 85 115 
100 4,5 205 158 180 220 20 3 110 58 75 105 
100 4,5 205 158 180 220 15 3 110 45 65 95 
125 4,5 245 188 210 250 125 4,5 245 188 210 250 
125 4,5 245 188 210 250 100 4,5 205 158 180 220 
125 4,5 245 188 210 250 80 4 165 138 160 200 
125 4,5 245 188 210 250 65 3,5 140 122 145 185 
125 4,5 245 188 210 250 50 3 120 102 125 165 
125 4,5 245 188 210 250 40 3 150 88 110 150 
125 4,5 245 188 210 250 32 3 130 78 100 140 
125 4,5 245 188 210 250 25 3 120 68 85 115 

 



 
  
PEZZI FLANGIATI A CROCE (DIN 2848)(segue) 
CON STACCHI UGUALI E RIDOTTI 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
 
 
 

DN1 s1 l1 d41 k1 D1 DN2 s2 l2 d42 k2 D2 

150 5 285 212 240 285 150 5 285 212 240 285 
150 5 285 212 240 285 125 4,5 245 188 210 250 
150 5 285 212 240 285 100 4,5 205 158 180 220 
150 5 285 212 240 285 80 4 165 138 160 200 
150 5 285 212 240 285 65 3,5 140 122 145 185 
150 5 285 212 240 285 50 3 140 102 125 165 
150 5 285 212 240 285 40 3 150 88 110 150 
150 5 285 212 240 285 32 3 140 78 100 140 
150 5 285 212 240 285 25 3 140 68 85 115 
200 6 365 268 295 340 200 6 365 268 295 340 
200 6 365 268 295 340 150 5 285 212 240 285 
200 6 365 268 295 340 125 4,5 245 188 210 250 
200 6 365 268 295 340 100 4,5 205 158 180 220 
200 6 365 268 295 340 80 4 165 138 160 200 
200 6 365 268 295 340 65 3,5 165 122 145 185 
200 6 365 268 295 340 50 3 165 102 125 165 
250 7 450 320 350 395 250 7 450 320 350 395 
250 7 450 320 350 395 200 6 365 268 295 340 
250 7 450 320 350 395 150 5 285 212 240 285 
250 7 450 320 350 395 125 4,5 245 188 210 250 
250 7 450 320 350 395 100 4,5 205 158 180 220 
250 7 450 320 350 395 80 4 205 138 160 200 
250 7 450 320 350 395 65 3,5 205 122 145 185 
250 7 450 320 350 395 50 3 205 102 125 165 
300 7 525 370 400 445 300 7 525 370 400 445 
300 7 525 370 400 445 250 7 450 320 350 395 
300 7 525 370 400 445 200 6 365 268 295 340 
300 7 525 370 400 445 150 5 285 212 240 285 
300 7 525 370 400 445 125 4,5 245 188 210 250 
300 7 525 370 400 445 100 4,5 245 158 180 220 
300 7 525 370 400 445 80 4 245 138 160 200 
300 7 525 370 400 445 65 3,5 245 122 145 185 
300 7 525 370 400 445 50 3 245 102 125 165 

            
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
RIDUZIONI FLANGIATE (DIN 2848) 
CONCENTRICHE / ECCENTRICHE 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN1 s1 DN2 s2 e l3 k1 D1 k2 D2 

20 3 15 3 3 125 75 105 65 95 
25 3 20 3 3 125 85 115 75 105 
25 3 15 3 3 125 85 115 65 95 
32 3 25 3 4 130 100 140 85 115 
32 3 20 3 4 130 100 140 75 105 
32 3 15 3 4 130 100 140 65 95 
40 3 32 3 3 150 110 150 100 140 
40 3 25 3 7 145 110 150 85 115 
40 3 20 3 7 145 110 150 75 105 
40 3 15 3 7 145 110 150 65 95 
50 3 40 3 6 165 125 165 110 150 
50 3 32 3 9 165 125 165 100 140 
50 3 25 3 13 160 125 165 85 115 
50 3 20 3 13 160 125 165 75 105 
50 3 15 3 13 160 125 165 65 95 



 
  
RIDUZIONI FLANGIATE (DIN 2848) (segue) 
CONCENTRICHE / ECCENTRICHE 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 

DN1 s1 DN2 s2 e l3 k1 D1 k2 D2 

65 3,5 50 3 8 185 145 185 125 165 
65 3,5 40 3 14 180 145 185 110 150 
65 3,5 32 3 17 180 145 185 100 140 
65 3,5 25 3 21 180 145 185 85 115 
65 3,5 20 3 21 180 145 185 75 105 
65 3,5 15 3 21 180 145 185 65 95 
80 4 65 3,5 6 190 160 200 145 185 
80 4 50 3 14 190 160 200 125 165 
80 4 40 3 20 185 160 200 110 150 
80 4 32 3 23 185 160 200 100 140 
80 4 25 3 28 185 160 200 85 115 
80 4 20 3 28 185 160 200 75 105 
80 4 15 3 28 185 160 200 65 95 
100 4,5 80 4 13 205 180 220 160 200 
100 4,5 65 3,5 19 200 180 220 145 185 
100 4,5 50 3 27 200 180 220 125 165 
100 4,5 40 3 33 220 180 220 110 150 
100 4,5 32 3 36 220 180 220 100 140 
100 4,5 25 3 40 220 180 220 85 115 
100 4,5 20 3 40 220 180 220 75 105 
100 4,5 15 3 40 220 180 220 65 95 
125 4,5 100 4,5 13 235 210 250 180 220 
125 4,5 80 4 25 235 210 250 160 200 
125 4,5 65 3,5 32 230 210 250 145 185 
125 4,5 50 3 40 230 210 250 125 165 
150 5 125 4,5 14 250 240 285 210 250 
150 5 100 4,5 27 250 240 285 180 220 
150 5 80 4 40 250 240 285 160 200 
150 5 65 3,5 46 250 240 285 145 185 
150 5 50 3 54 250 240 285 125 165 
200 6 150 5 25 270 295 340 240 285 
200 6 125 4,5 40 270 295 340 210 250 
200 6 100 4,5 52 270 295 340 180 220 
250 7 200 6 27 310 350 395 295 340 
250 7 150 5 52 305 350 395 240 285 
250 7 125 4,5 67 305 350 395 210 250 
250 7 100 4,5 79 305 350 395 180 220 
300 7 250 7 25 340 400 445 350 395 
300 7 200 6 52 335 400 445 295 340 
300 7 150 5 78 330 400 445 240 285 

           
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. Fori di ventilazione a discrezione del Produttore. 



 
  
FLANGE DI RIDUZIONE  (DIN 2848 Parte 10) 
 

Specifiche del materiale: Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN1 DN2 Tipo D d1 k1 n x d3 n x d4 d2 k2 n x d5 l 

20 15 K3 105 58 75 4 X M12  45 65 4 X M12 35 
25 20 K3 115 68 85 4 X M12  58 75 4 X M12 35 
25 15 K3 115 68 85 4 X M12  45 65 4 X M12 35 
32 25 K3 140 78 100 4 X M16  68 85 4 X M12 35 
32 20 K3 140 78 100 4 X M16  58 75 4 X M12 35 
32 15 K3 140 78 100 4 X M16  45 65 4 X M12 35 
40 32 K3 150 88 110 4 X M16  78 100 4 X M16 35 
40 25 K3 150 88 110 4 X M16  68 85 4 X M12 35 
40 20 K2 150 88 110 4 X M16  58 75 4 X M12 35 
40 15 K2 150 88 110 4 X M16  45 65 4 X M12 35 
50 40 K3 165 102 125 4 X M16  88 110 4 X M16 35 
50 32 K3 165 102 125 4 X M16  78 100 4 X M16 35 
50 25 K2 165 102 125 4 X M16  68 85 4 X M12 35 
50 20 K2 165 102 125 4 X M16  58 75 4 X M12 35 
50 15 K2 165 102 125 4 X M16  45 65 4 X M12 35 



 
  
FLANGE DI RIDUZIONE  (DIN 2848 Parte 10) (segue) 
 

Specifiche del materiale: Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
 
 
 

DN1 DN2 Tipo D d1 k1 n x d3 n x d4 d2 k2 n x d5 l 

65 50 K3 185 122 145 4 X M16  102 125 4 X M16 35 
65 40 K3 185 122 145 4 X M16  88 110 4 X M16 35 
65 32 K2 185 122 145 4 X M16  78 100 4 X M16 35 
65 25 K2 185 122 145 4 X M16  68 85 4 X M12 35 
65 20 K2 185 122 145 4 X M16  58 75 4 X M12 35 
65 15 K2 185 122 145 4 X M16  45 65 4 X M12 35 
80 65 K2 200 138 160 8 X M16  122 145 4 X M16 35 
80 50 K2 200 138 160 8 X M16  102 125 4 X M16 35 
80 40 K2 200 138 160 8 X M16  88 110 4 X M16 35 
80 32 K2 200 138 160 8 X M16  78 100 4 X M16 35 
80 25 K1 200 138 160  8 X 18 68 85 4 X M12 35 
80 20 K1 200 138 160  8 X 18 58 75 4 X M12 35 
80 15 K1 200 138 160  8 X 18 45 65 4 X M12 35 
100 80 K3 220 158 180 8 X M16  138 160 8 X M16 45 
100 65 K2 220 158 180 8 X M16  122 145 4 X M16 45 
100 50 K2 220 158 180 8 X M16  102 125 4 X M16 45 
100 40 K1 220 158 180  8 X 18 88 110 4 X M16 45 
100 32 K1 220 158 180  8 X 18 78 100 4 X M16 45 
100 25 K1 220 158 180  8 X 18 68 85 4 X M12 45 
100 20 K1 220 158 180  8 X 18 58 75 4 X M12 45 
100 15 K1 220 158 180  8 X 18 45 65 4 X M12 45 
125 100 K3 250 188 210 8 X M16  158 180 8 X M16 45 
125 80 K2 250 188 210 8 X M16  138 160 8 X M16 45 
125 65 K2 250 188 210 8 X M16  122 145 4 X M16 45 
125 50 K1 250 188 210  8 X 18 102 125 4 X M16 45 
125 40 K1 250 188 210  8 X 18 88 110 4 X M16 45 
125 32 K1 250 188 210  8 X 18 78 100 4 X M16 45 
125 25 K1 250 188 210  8 X 18 68 85 4 X M12 45 
125 20 K1 250 188 210  8 X 18 58 75 4 X M12 45 
125 15 K1 250 188 210  8 X 18 45 65 4 X M12 45 
150 125 K3 285 212 240 8 X M20  188 210 8 X M16 45 
150 100 K2 285 212 240 8 X M20  158 180 8 X M16 45 
150 80 K1 285 212 240  8 X 22 138 160 8 X M16 45 
150 65 K1 285 212 240  8 X 22 122 145 4 X M16 45 
150 50 K1 285 212 240  8 X 22 102 125 4 X M16 45 
150 40 K1 285 212 240  8 X 22 88 110 4 X M16 45 
150 32 K1 285 212 240  8 X 22 78 100 4 X M16 45 
150 25 K1 285 212 240  8 X 22 68 85 4 X M12 45 
150 20 K1 285 212 240  8 X 22 58 75 4 X M12 45 
150 15 K1 285 212 240  8 X 22 45 65 4 X M12 45 



 
 
  
FLANGE DI RIDUZIONE  (DIN 2848 Parte 10) (segue) 
 

Specifiche del materiale: Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
 
 

DN1 DN2 Tipo D d1 k1 n x d3 n x d4 d2 k2 n x d5 l 

200 150 K2 340 268 295 8 X M20  212 240 8 X M20 45 
200 125 K1 340 268 295  8 X 22 188 210 8 X M16 45 
200 100 K1 340 268 295  8 X 22 158 180 8 X M16 45 
200 80 K1 340 268 295  8 X 22 138 160 8 X M16 45 
200 65 K1 340 268 295  8 X 22 122 145 4 X M16 45 
200 50 K1 340 268 295  8 X 22 102 125 4 X M16 45 
200 40 K1 340 268 295  8 X 22 88 110 4 X M16 45 
200 32 K1 340 268 295  8 X 22 78 100 4 X M16 45 
200 25 K1 340 268 295  8 X 22 68 85 4 X M12 45 
200 20 K1 340 268 295  8 X 22 58 75 4 X M12 45 
200 15 K1 340 268 295  8 X 22 45 65 4 X M12 45 
250 200 K2 395 320 350 12 X M20  268 295 8 X M20 45 
250 150 K1 395 320 350  12 X 22 212 240 8 X M20 45 
250 125 K1 395 320 350  12 X 22 188 210 8 X M16 45 
250 100 K1 395 320 350  12 X 22 158 180 8 X M16 45 
250 80 K1 395 320 350  12 X 22 138 160 8 X M16 45 
250 65 K1 395 320 350  12 X 22 122 145 4 X M16 45 
250 50 K1 395 320 350  12 X 22 102 125 4 X M16 45 
250 40 K1 395 320 350  12 X 22 88 110 4 X M16 45 
250 32 K1 395 320 350  12 X 22 78 100 4 X M16 45 
250 25 K1 395 320 350  12 X 22 68 85 4 X M12 45 
250 20 K1 395 320 350  12 X 22 58 75 4 X M12 45 
250 15 K1 395 320 350  12 X 22 45 65 4 X M12 45 
300 250 K2 445 370 400 12 X M20  320 350 12 X M20 50 
300 200 K1 445 370 400  12 X 22 268 295 8 X M20 50 
300 150 K1 445 370 400  12 X 22 212 240 8 X M20 50 
300 125 K1 445 370 400  12 X 22 188 210 8 X M16 50 
300 100 K1 445 370 400  12 X 22 158 180 8 X M16 50 
300 80 K1 445 370 400  12 X 22 138 160 8 X M16 50 
300 65 K1 445 370 400  12 X 22 122 145 4 X M16 50 
300 50 K1 445 370 400  12 X 22 102 125 4 X M16 50 
300 40 K1 445 370 400  12 X 22 88 110 4 X M16 50 
300 32 K1 445 370 400  12 X 22 78 100 4 X M16 50 
300 25 K1 445 370 400  12 X 22 68 85 4 X M12 50 
300 20 K1 445 370 400  12 X 22 58 75 4 X M12 50 
300 15 K1 445 370 400  12 X 22 45 65 4 X M12 50 

 
Su richiesta e’ possibile fornire flange di riduzione eccentriche. 
 



 
  
FLANGE CIECHE rivestite in PTFE 
 

Specifiche del materiale: Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s d4 k D 
15 3 45 65 95 
20 3 58 75 105 
25 3 68 85 115 
32 3 78 100 140 
40 3 88 110 150 
50 3 102 125 165 
65 3,5 122 145 185 
80 4 138 160 200 
100 4,5 158 180 220 
125 4,5 188 210 250 
150 5 212 240 285 
200 6 268 295 340 
250 7 320 350 395 
300 7 370 400 445 

 



 
  
DISTANZIALI (DIN 2848 parte 11) 
 

Specifiche del materiale: Forma “F”: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
 Forma “G” + “H”: St 35 (1.0112) con rivestimento in PTFE puro 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN d1 s sf d4 d5 l (forma F) l (forma G) l (forma H) 
15 13 3 3,0 45 48    
20 16 3 2,6 58 60    
25 22 3 2,6 68 70    
32 31 3 3,0 78 82    
40 37 3 2,6 88 92    
50 48 3 2,9 102 107    
65 64 3,5 2,9 122 127 5 – 20 10 – 70 60 - 100 
80 76 4 3,2 138 142    
100 101 4,5 3,6 158 162    
125 125 4,5 4,0 188 192    
150 153 5 4,5 212 218    
200 201 6 6,3 268 273    
250 254 7 6,3 320 328    
300 303 7 7,1 370 378    

 



 
  
PRESE DI MISURAZIONE con rivestimento in PTFE 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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Passaggio Principale Stacco  DN2 

DN1 s d4 d5 l1 
DN 25 

l2 

DN 40 
l2 

DN 50 
l2 

25 3 68 70 90 50 75 90 
32 3 78 82 100 50 75 90 
40 3 88 92 110 50 75 90 
50 3 102 107 115 50 75 90 
65 3,5 122 127 125 50 75 90 
80 4 138 142 135 50 75 90 

100 4,5 158 162 150 50 75 90 
125 4,5 188 192 160 50 75 90 
150 5 212 218 180 50 75 90 
200 6 268 273 210 50 75 90 
250 7 320 328 240 50 75 90 
300 7 370 378 340 90 110 120 

 
Altre misure disponibili su richiesta del cliente. 
Su richiesta sono disponibili prese di misurazione con doppio stacco. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
PASSAGGI  VISIVI con rivestimento in PTFE (DIN 28121) 
LUNGHEZZE DI MONTAGGIO SECONDO DIN 3202 Colonna F1 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
 Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s d4 K D l 
15 3 45 65 95 130 
20 3 58 75 105 150 
25 3 68 85 115 160 
32 3 78 100 140 180 
40 3 88 110 150 200 
50 3 102 125 165 230 
65 3,5 122 145 185 290 
80 4 138 160 200 310 
100 4,5 158 180 220 350 
125 4,5 188 210 250 400 
150 5 212 240 285 480 
200 6 268 295 340 600 

 
Su richiesta e’ disponibile anche materiale “Heavy Duty” per vuoto. 
Su richiesta sono disponibili anche spie con vetri in borosilicato. 
Altre misure sono disponibili su richiesta del cliente. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
VALVOLE DI RITEGNO a sfera con rivestimento in PTFE  
Per montaggio orizzontale e verticale. 
LUNGHEZZA DI MONTAGGIO SECONDO DIN 3202 Colonna F1. 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s d4 k D l 
15 3 45 65 95 130 
20 3 58 75 105 150 
25 3 68 85 115 160 
32 3 78 100 140 180 
40 3 88 110 150 200 
50 3 102 125 165 230 
65 3,5 122 145 185 290 
80 4 138 160 200 310 

100 4,5 158 180 220 350 
150 5 212 240 285 480 
200 6 268 295 340 600 

 
Su richiesta sono disponibili combinazioni di passaggi visivi/valvole di ritegno a sfera DN 25 – DN 50 – DN 80 – DN 100. 
Le valvole di ritegno sono normalmente spedite con sfera piena in ptfe: su richiesta possono essere fornite sfere diverse. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
FILTRI A Y con rivestimento in PTFE. 
LUNGHEZZA DI MONTAGGIO SECONDO DIN 3202 Colonna F1 
 

Specifiche del materiale: Pezzi sagomati: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
 Cesto filtrante: PTFE/vetro o PTFE 
 Rete filtrante: PTFE 
 Larghezza della maglia: standard 210 micron, misure diverse su richiesta. 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s l1 d4 k D 
25 3 160 68 85 115 
40 3 200 88 110 150 
50 3 230 102 125 165 
80 4 310 138 160 200 

100 4,5 350 158 180 220 
150 5 480 212 240 285 
200 6 600 268 295 340 

 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
TUBI DI INIEZIONE con rivestimento in PTFE 
 

Specifiche del materiale: Tubo:  St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN d4 k1 D1 D d l max 

15 45 65 95 38 (29) 20 (13) 3000 
20 58 75 105 38 20 3000 
25 68 85 115 44 22 3000 
32 78 100 140 54 31 3000 
40 88 110 150 54 37 3000 
50 102 125 165 70 48 3000 
65 122 145 185 82 63 3000 
80 138 160 200 107 75 3000 

100 158 180 220 131 99 3000 
125 188 210 250 159 122 3000 
150 212 240 285 206 149 3000 
200 268 295 340 238 194 3000 
250 320 350 395 309 248 3000 

 
Misure diverse a richiesta. 
Sono disponibili anche forme  e terminali diversi a richiesta. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
TUBI DI INIEZIONE IN PTFE (senza inserto in acciaio) 
 

Specifiche del materiale: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s dA d4 l max 

15 3 18 45 3.000 
20 3 22 58 3.000 
25 3 28 68 3.000 
32 3 37 78 3.000 
40 3 43 88 3.000 
50 3 54 102 3.000 
65 3,5 70 122 3.000 
80 4 82 138 3.000 
100 4,5 107 158 3.000 
125 4,5 131 188 3.000 
150 5 159 212 3.000 
200 6 206 268 3.000 
250 7 260 320 3.000 
300 7 309 370 3.000 

 



 
  
PESCANTI AD IMMERSIONE con rivestimento in PTFE 
 

Specifiche del materiale: Tubi: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 
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DN s d4 k1 D1 D d DN2 l max 

15 3 45 65 95 38 (29) 20 (13) 3.000 
20 3 58 75 105 38 20 3.000 
25 3 68 85 115 44 22 3.000 
32 3 78 100 140 54 31 3.000 
40 3 88 110 150 54/70 37 3.000 
50 3 102 125 165 70 48 3.000 
65 3,5 122 145 185 82 63 3.000 
80 4 138 160 200 107 75 3.000 
100 4,5 158 180 220 131 99 3.000 
125 4,5 188 210 250 159 122 3.000 
150 5 212 240 285 206 149 3.000 
200 6 268 295 340 238 194 3.000 
250 7 320 350 395 309 248 
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Su richiesta sono disponibili misure diverse. 
Sono disponibili anche forme e terminali diversi su richiesta. 
A discrezione del fornitore sarà aggiunto un anello di adattamento e quattro alette di rinforzo tra le due flange. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
PESCANTI AD IMMERSIONE con rivestimento in PTFE 
(MODELLO A DOPPIA PARETE – RINFORZATO A PARETE SINGOLA) 
 

Specifiche del materiale: Tubi: St 35 secondo DIN 1629 Parte 3 (1.0308) 
                                             Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: PTFE puro secondo ASTM D 1457-78 tipo IV e V 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
 
Dimensioni espresse in mm. 

Lunghezza standard 150 l
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DN s d41 k1 D1 D d DN2 l max 
20 3 58 75 105 70 20 3.000 
25 3 68 85 115 70 22 3.000 
40 3 88 110 150 82 37 3.000 
50 3 102 125 165 107 48 3.000 
65 3,5 122 145 185 107 63 3.000 
80 4 138 160 200 131 75 3.000 
100 4,5 158 180 220 159 99 
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Su richiesta sono disponibili misure diverse. 
Sono disponibili anche forme e terminali diversi su richiesta. 
A discrezione del fornitore sarà aggiunto un anello di adattamento e quattro alette di rinforzo tra le due flange. 
Può essere prevista una camera di riscaldamento/raffreddamento con connessioni flangiate/filettate a richiesta. 
Fori di ventilazione a discrezione del produttore. 



 
  
GIUNTI DI DILATAZIONE 
Specifiche del materiale: Flangia: R-St 37-2 secondo DIN 17100 (1.0112) 
 Rivestimento: “TFM” (prodotto della Dyneon) 
Condizioni tecniche di consegna: secondo DIN 2874 
Dimensioni espresse in mm. 
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120°

Nota Bene: NON rimuovere i limitatori di corsa dai soffietti.

 
DN d d4 k n x d2 D l a 2 onde l a 3 onde l a 4 onde l a 5 onde l a 6 onde l a 7 onde l a 8 onde 

15 22 45 65 4 x M12 95 38 50 62 74 86 98 110 
20 22 58 75 4 x M12 105 38 50 62 74 86 98 110 
25 22 68 85 4 x M12 115 41 55 69 83 97 111 125 
32 31 78 100 4 x M16 140 41 55 69 83 97 111 125 
40 37 88 110 4 x M16 150 51 65 79 93 107 121 135 
50 48 102 125 4 x M16 165 56 70 84 98 112 126 140 
65 63 122 145 4 x M16 185 54 70 86 102 118 134 150 
80 75 138 160 8 x M16 200 54 70 86 102 118 134 150 
100 99 158 180 8 x M16 220 82 100 118 136 154 172 190 
125 122 188 210 8 x M16 250 82 100 118 136 154 172 190 
150 149 212 240 8 x M20 285 87 105 123 141 159 177 195 
200 194 268 295 8 x M20 340 86 105 124 143 162 181 200 
250 248 320 350 12 x M20 395 78 105 132 159 186 N.D. N.D. 
300 297 370 400 12 x M20 445 78 105 132 159 186 N.D. N.D. 
350 325 430 460 16 x M20 505 78 105 132 159 186 N.D. N.D. 
400 376 482 515 16 x M22 565 93 120 147 174 201 N.D. N.D. 
450 420 532 565 20 x M22 615 93 120 147 174 201 N.D. N.D. 
500 471 585 620 20 x M22 670 93 120 147 174 201 N.D. N.D. 
600 595 685 725 20 x M27 780 81 100 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

  N.D. = non disponibile. 
La flangiatura prevista è secondo UNI PN 16 dal DN 15 al DN 150 (compreso) e UNI PN 10 dal DN 200 e oltre. 
La foratura delle flange prevede la filettatura passante per tutte le misure. 
Tutti i soffietti offerti sono stampati in “TFM” (prodotto della Dyneon), dalle proprietà meccaniche decisamente superiori rispetto al ptfe tradizionale. 
I giunti di dilatazione prevedono 3 limitatori di corsa in acciaio inossidabile, disposti a 120° sul diametro. NON RIMUOVERE I LIMITATORI DI CORSA. 
Ogni onda prevede un anello di rinforzo in acciaio inossidabile, per migliori prestazioni di impiego. 
Il movimento di ciascuna onda è pari a + 12 mm (espansione) / - 8 mm (compressione), lungo l’asse longitudinale. 
Su richiesta, possono essere costruiti giunti di dilatazione con flange in acciaio inossidabile. 
Eventuali misure speciali dovranno essere richieste al Costruttore. 




